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M-11 NOVA λ = 0,039 - nehorűavǉ, zvukovo pohltivǉ, paropriepustnǉ, stlaēiteűnǉ,
odolnǉ voēi plesniam a hubĄm materiĄl zo sklenǉch vlĄkien, pruǎnǉ.
TechnickĠ parametre:
- Deklarovanǉ sƷēiniteű tepelneũ vodivosti: ʄD с 0,0ϯ9 Wͬm<
- Trieda reakcie na oheŸ: A1- nehorűavǉ materiĄl
- Trieda tolerancie hrƷbky: T2
- Priepustnosƛ vody alebo krĄtkodobĄ nasiakavosƛ: WS
- Priepustnosƛ vody alebo dlhodobĄ nasiakavosƛ: W>;PͿ
- Priepustnosƛ pre vodnƷ paru - priepustnosƛ pre vodnƷ paru: Dh1

<valita: 
sǉrobok ũe vyrĄbanǉ podűa certifikĄtu kvality, 
ktorǉ ũe spoũenǉ so systĠmom riadenia podűa 
noriem ISO 9001:2015

Izolačné 
vlastnosti:

λ = 0,039 W/mKD

TECHNIC.� LIST 

EUROWOOL M-11 NOVA
I=OLAÌN� ROHOĽ
DćkkĄ pruǎnĄ rohoǎ z minerĄlneũ vlny, balenĄ v 
kotƷēoch. @ahkǉ materiĄl, ktorǉ ũe naũvhodneũƓş na 
pouǎitie vo vodorovnǉch stavebnǉch konƓtrukciĄch 
bez zaƛaǎenia.

Pouǎitie:

λ  = W/mKD

         CERTIFIKOVANÝ VÝROBOK
NÁRODNÝ INŠTITÚT VEREJNÉHO ZDRAVIA




